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产品介绍

WTS3D 双轴倾角模块是瑞惯自主研发的低成本双轴倾角传感模块，采用瑞惯自研抗干扰硬

件平台，集成 MEMS 微机械传感单元，宽温、抗振性能优异，长期工作稳定，设计寿命长达 10

年。 所有模块出厂均经过瑞惯全套精密校准，有效消除零偏、交叉轴、线性度误差。标准编带

封装，支持 SMT 自动化贴片，便于客户大批量生产集成，兼顾性能与成本。双轴同步采集倾角

信号，适配各类板载姿态监测场景。

应用范围

该系列产品典型应用场景包括：结构健康监测、双轴光伏追踪、工程机械农机、工业自动化

平台、医疗康复设备、智能检测仪器二维姿态监测。

技术亮点

❖ 大量程 ；

❖ 输出方式 TTL；

❖ 分辨率 0.1°；

❖ 工作电压 DC3.3~7V ；

❖ 高抗振性能>100g 。

结构健康监测 新能源光伏 工程机械与农机 手持检测设备
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性能参数

WTS3D 双轴 条件 参数 单位

量程 双轴 ±90° °

分辨率 - 0.1 °

精度 25℃ ±0.2 °

温度漂移 -40～+85℃ ±0.02 °/℃

响应时间 无滤波 0.1 s

零点偏差 - ±0.1 °

静态工作电流 DC 5V 10 mA

上电启动时间 1s

工作电压 DC 5V(推荐值)

工作温度 -40℃~85℃

输出接口 3.3V TTL

输出负载 >500 欧姆

工作时间 50000 小时/次(无故障)

抗振动 10grms、10~1000Hz

抗冲击 100g@11ms、三轴向(半正弦波)

重量 ≤5g

系统框图

过流过热过压保护器
宽电压稳压器

倾斜感应单元

信号

调理器

校准数据存储器

输出驱动

信号放大

PIN6:DC3.3~7V

PIN7:GND

PIN4:TTL-TX
PIN1:TTL-RX
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产品尺寸

接口定义

针脚 定义

PIN1 RX

PIN2 NC

PIN3 NC

PIN4 TX

PIN5 NC

PIN6 VCC

PIN7 GND

PIN8 NC

NC:无连接引脚，固定作用

PCBA单板尺寸： PCBA 针脚位置尺寸图:

L24.5×W19×H4mm 297*210*6mm
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包装规格

包装： 尺寸: 装盘数：

PET 防静电吸塑盒 72 格 297*210*6mm 72 块/盘

包装目的：吸塑盘包装可直接上贴片机， 减少生产工序，降低运输损坏

产品使用安装测量说明

1. 安装时传感器轴方向与被测物体倾斜轴的方向须平行，与被测量面必须紧密、平整、稳定

以达到理想测量精度，如果安装面出现不平容易造成传感器测量夹角误差；

2. 接线时请注意信号线与电源线正极不能短路，以免烧坏输出电路，本产品的信号负极与电源

的负极是共用，请让采集端的信号负极与本产品的电源负极相连。
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串口通信协议

1. 通讯协议兼容 Modbus RTU 协议；默认波特率：9600bps，校验位：无，数据位：8，

停止位：1；

寄存器地址 数据值名称 数据类型 取值范围
读写类

型
默认值

0000H X 轴角度值-高位 自定义 量程 R \

0001H X 轴角度值-低位 自定义 量程 R \

0002H Y 轴角度值-高位 自定义 量程 R \

0003H Y 轴角度值-低位 自定义 量程 R \

0006H
设置相对零点

Int16U
5A5AH

R/W 0000H
取消相对零点 0000H

0007H 本机地址 Int16U

0101H

R/W

0202H

(默认地址为

02H)

0202H

0303H

……（除 6868H）

FEFEH

FFFFH

0008H 波特率 Int16U

A0A0H(2400bps)

R/W
A2A2H

(9600bps)

A1A1H(2400bps)

A2A2H(9600bps)

A3A3H(19200bps)

R 为只读，R/W 为可读、写寄存器。读寄存器用 03H，写寄存器用 06H，读本机地址用 42H。
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注：以下各命令例子中的地址为随机值，实际产品地址以实物为准，出厂默认地址为 02H。

2. 读取传感器地址命令:

广播地址 功能码
起始地址

高字节

起始地址

低字节

个数

高字节

个数

低字节

CRC

校验

0x00 0x42 1 字节 1 字节 1 字节 1 字节 2 字节

响应：

设备地址 功能码 返回数据字节个数 本站地址 本站地址 CRC 校验

1 字节 0x42 1 字节 1 字节 1 字节 2 字节

例如：发送命令：00 42 00 07 00 01 CRC 低 CRC 高

返回数据：02 42 02 02 02 CRC 低 CRC 高

该命令将返回传感器的地址 0x02。

3. 设置传感器地址命令：

设备地

址
功能码

本机地址

寄存器地址

高字节

本机地址

寄存器地址

低字节

本机地址

（目标

值）

本机地址

（目标

值）

CRC

校验

1 字节 0x06 1 字节 1 字节 1 字节 1 字节 2 字节

响应：

设备地

址
功能码

本机地址

寄存器地址

高字节

本机地址

寄存器地址

低字节

本机地址

（目标

值）

本机地址

（目标

值）

CRC

校验

1 字节 0x06 1 字节 1 字节 1 字节 2 字节 2 字节

例如：发送命令：02 06 00 07 05 05 CRC 低 CRC 高
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返回数据：02 06 00 07 05 05 CRC 低 CRC 高

该命令将传感器的地址设置为 0x05，设置后重启生效。

4. 读取角度数据命令：

设备地

址
功能码

读取角度数

据

起始地址高

字节

读取角度数

据起始地址

低字节

读取角度

数据个数

高字节

读取角度

数据个数

低字节

CRC

校验

0x02 0x03 1 字节 1 字节 1 字节 1 字节 2 字节

响应：

设备地址 0x02

功能码 0x03

返回角度数据字节个数 1 字节

X 轴角度数据符号及百位 1 字节

X 轴角度数据十个位 1 字节

X 轴角度数据小数十百分位 1 字节

X 轴角度数据小数千分位（预留） 1 字节

Y 轴角度数据符号及百位 1 字节

Y 轴角度数据十个位 1 字节

Y 轴角度数据小数十百分位 1 字节

Y 轴角度数据小数千分位（预留） 1 字节

CRC 校验 2 字节

例如：发送命令：02 03 00 00 00 02 C4 38
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返回数据：02 03 08 00 23 3C 00 10 23 3C 00 CRC 低 CRC 高

返回的角度为

X: 35.60°（角度值=[ (2 * 16 + 3) + (3 * 16+12) / 100]）

Y: -35.60°（角度值=[(2 * 16 + 3) + (3 * 16+12) / 100]）

X 轴符号字节 高四位为 1 表示负值，0 表示正值

Y 轴解析同 X 轴

5. 设置传感器波特率命令：

设备地址 功能码

波特率起

始地址高

字节

波特率起

始地址低

字节

波特率代

号高字节

波特率代

号低字节

CRC

校验

0x02 0x06 1 字节 1 字节 1 字节 1 字节 2 字节

响应：

设备地址 功能码

波特率起

始地址高

字节

波特率起

始地址低

字节

波特率代

号高字节

波特率代

号低字节

CRC

校验

0x02 0x06 1 字节 1 字节 1 字节 1 字节 2 字节

例如：发送命令：02 06 00 08 A0 A0 CRC 低 CRC 高

返回数据：02 06 00 08 A0 A0 CRC 低 CRC 高

该命令将传感器的波特率设置为 4800bps，设置后重启生效。

注：a、波特率设置应答成功、重启后生效。

b、支持波特率：A0-2400, A1-4800, A2-9600, A3-19200。

6. 设置或取消传感器相对零点命令:
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设备地

址
功能码

设置/取消

相对零点

起始地址高字节

设置/取消

相对零点起

始

地址低字节

设置/取消

相对零点

命

令值高字

节

设置/取消

相对零点

命令值低字

节

CRC

校验

0x02 0x06 1 字节 1 字节 1 字节 1 字节 2 字节

响应：

设备地

址
功能码

设置/取消

相对零点寄存

器起始地址高

字节

设置/取消

相对零点寄存

器

起始地址低字

节

设置/取消

相对零点

命令值高

字节

设置/取消

相对零点

命令值低字

节

CRC

校验

0x02 0x06 1 字节 1 字节 1 字节 1 字节 2 字节

例如：设置相对零点

发送命令：02 06 00 06 5A 5A D3 63

返回数据：02 06 00 06 5A 5A D3 63

取消相对零点

发送命令：02 06 00 06 00 00 69 F8

返回数据：02 06 00 06 00 00 69 F8
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Web: www.ruicomtech.com E-mail: sales@ruicomtech.com
Tel: 0755-23087719 售后技术: 183 0761 1639

Add:深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路 1 号立新湖创意园 1 号楼


